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* Posibilitate de productie la lungimi
personalizate;

* Disponibilitate in peste 24 variante de
culori RAL.

* Usor si rapid de ansamblat si de intretinut;

* Rezistenta inalta la coroziune si decolorare;

* Permite circulatia aerului, reducand efectul
de sera.

* Aspect estetic;

* Rezistenta ridicata la deformare mecanica;

* Montaj rapid si facil;

* Profile si lamele pregaurite;
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I * Durata de viata este peste 30 de ani!

ALIAN PROSPER SRL

PROFESSIONAL ROOFING & FENCES
T: +40760.259.456 | E: vanzari@alian.ro |W: www.alian.ro
Soseaua Chitilei, Nr. 32, Sector 1, Bucuresti, Romania

CAS-102

Gard Orizontal Casetat

Gardul orizontal Casetat cu doua fete CAS-102 este solutia
moderna si estetica pentru delimitarea proprietatii oferind
atat intimitate, cat si un aspect placut, fiind identice pe
ambele parti, atat pe exterior cat si pe interior.

Acestea sunt compuse din doua profile intarite in forma de
"C" astfel incat sa ofere stabilitate, siguranta si intimitate.

Specificatii tehnice

CASETA EXTERIOARA GARD ORIZONTAL
CAS-102

Latime desfasurata 210mm
Latime utila 100 mm

CASETA INTERIOARA GARD ORIZONTAL
CAS-102

Latime desfasurata 155mm
Latime utila 70 mm

PROFIL METALIC DE FIXARE PE
STALP CAS-102

Latime desfasurata 125 mm
Latime utila 40 mm x 40 mm

CAPAC INCHIDERE CASETE ORIZONTALE
CAS-102

Latime desfasurata 125 mm
Latime utila 40 mm x 40mm

POP NITURI COLORATE Punga 100 buc.
GROSIME FINISAJE
Briliant 0.60mm
Mat 0.50mm

PROTECTIE FINISAJE
Briliant Dublu Vopsit

Mat Dublu Vopsit

Fata 35 pm/Spate 35 pm+120g/mp Mg+Zn

Fata 25pm/Spate 25pm +275g/mp Zn



CAS-102 CASETA ORIZONTALA CAS-102 CAPAC INCHIDERE

CAS-102 PROFIL LATERAL

Lamele sunt produse din otel DX51D, importat din
UE si certificat CE, oferind o durabilitate si o
rezistenta superioara. Cu un profil intarit care ii
ofera o rezistenta ridicata la deformare mecanica,
casetele orizontale CAS-102 sunt robuste si
rezistente la coroziune si decolorare.
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